
Déco SpA
Sede legale e operativa:

via Provinciale 2763- 24059 Urgnano (BG)
P.iva e C.F. 03702400163

Tel. +39 035 526209
info@decodecking.it
www.decodecking.i

Clap!WALL by Déco si amplia con nuovi rivestimenti a parete per interni: 

nasce Clap!WALL Panels, pannelli “effetto marmo” di grandi dimensioni

La famiglia di rivestimenti a parete per interni Clap!WALL by Déco si amplia con Clap!WALL Panels,
pannelli verticali di maxi dimensioni con effetto marmo. 
Questa nuova proposta è pensata per portare su grandi superfici verticali la qualità, la praticità e
l'elegante resa estetica che definisce la collezione Clap!WALL che comprende anche le doghe effetto
legno Clap!WALL Board e le piastrelle effetto pietra, marmo e cemento Clap!WALL Tiles.

Con l'aggiunta di questa variante, Déco può soddisfare le differenti richieste progettuali di architetti ed
interior designer offrendo una vasta gamma di soluzioni dalle elevate prestazioni, adatte ad ambienti
residenziali, pubblici o contract.

I pannelli murali Clap!WALL Panels, con spessore ridotto (4mm) e maxi dimensioni (1100x2800
mm), sono realizzati con l'innovativo mix di pietra e polimeri riciclati che contraddistingue l'intera
collezione Clap!, anche nelle varianti a pavimento. 
Un compound all'avanguardia che garantisce caratteristiche tecniche e performance elevate, tra cui
ultra realismo e stabilità. Inoltre il rivestimento è impermeabile e facile da pulire.
Clap!WALL Panels sono anche facili da posare; la presenza delle linee di giunzione può essere
modulata a seconda delle necessità di montaggio o delle preferenze estetiche: i pannelli possono
essere installati accostandoli l’uno con l’altro, minimizzando così la fuga tra i profili.

Con finish matte o glossy, Clap!WALL Panels esplora le tonalità più eleganti del marmo: dal grigio
carnico, fino a due varianti di bianco Calacatta e di nero intenso, perfette per creare contrasti
moderni ed esclusivi. 

----
Finish: Matte o Glossy
Tonalità effetto marmo: due varianti di bianco Calacatta, grigio carnico, nero in due tonalità
Dimensioni pannello: 1100x2800 mm
Spessore: 4mm
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