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DÉCO 
ALL AROUND COVERINGS  

Déco est l’entreprise qui, depuis des 
années, continue à aller outre les 
frontières et les tendances du marché 
du revêtement.

En investissant chaque jour dans 
le développement de nouvelles 
technologies, et ce afin de continuer 
à proposer des matériaux et des 
solutions innovantes, Au fil des 
années, Déco est parvenu à créer de 
nouveaux besoins et à redéfinir, à 
plusieurs reprises, le concept même
de l’habitat contemporain.



CONTENTS

006. OUTDOOR
010. APPLICATIONS

012. BOIS COMPOSITES
012. FIREWALL
020. FIREWALL DALLE
024. FIREWALL TWIX
028. FIREWALL STILO
034. DÉCOWOOD
044. DÉCOWOOD PLUS
048. DÉCOWOOD CLASSIC
052. DÉCOWOOD POETTO

058. PANORAMA BAMBOU

070. BOIS NATURELS
070. IPE LAPACHO
076. ANGELIM AMARGOSO
082. TEAK

090. FICHES TECHNIQUES

104. INSTRUCTIONS DE POSE





6    

OUTDOOR
  

LE NOUVEAU
MOYEN DE VIVRE 
L’EXTERIEUR
Déco ouvre de nouvelles 
perspectives aux espaces 
et au design extérieurs grâce 
à des revêtements en bois 
composite naturel de haute 
performance, durables 
et qui ne nécessitent que 
peu d’entretien.
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SOLUTIONS 
A 360°
L’offre de revêtements pour espaces 
extérieurs de Déco est conçue 
pour couvrir un large éventail 
d’applications : parfaits pour 
les sols, les murs, les plafonds 
et les brise-soleils, les produits 
by Déco stimulent la créativité 
du projet entrepris grâce à sa 
personnalité distinctive et à son 
attrait esthétique surprenant.
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CLADDING
REVÊTEMENT
DE FACADE
Déco accorde une attention
particulière au développement
de nouveaux systèmes de 
revêtements de façades 
ventilées en proposant des 
solutions qui optimisent les 
performances énergétiques 
et acoustiques des bâtiments.

DECKING
REVÊTEMENTS
EXTERIEURS
Grâce à l’utilisation de 
technologies innovantes 
et de matériaux extrêmement 
durables, les revêtements 
horizontaux de Déco sont 
conçus pour garantir un 
niveau maximum de 
résistance et de stabilité.
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CEILINGS
PLAFONDS  
Parfaits pour les 
installations sur des 
plafonds, les produits Déco 
laissent libre cours à la 
créativité des concepteurs 
et des designers en offrant 
des solutions dotées d’une 
forte identité visuelle.

SUNSHADES
BRISE-SOLEILS
Intimité, protection contre les 
rayons du soleil et symétries 
d’ombre et de lumière : 
la collection Stilo de Déco 
permet de créer des écrans 
solaires uniques et hautement 
personnalisables. 
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FIREWALL  

LA RÉSISTANCE
QUE TOUT LE MONDE 
ATTENDAIT
Solidité, sécurité et performance.
Déco présente Firewall, une nouveauté 
absolue dans le secteur du revêtement 
en bois composite.

Firewall est un matériau unique conçu 
pour offrir l’esthétique du bois naturel et 
atteindre la classe B de résistance au feu.

NEW



DÉCO OUTDOOR 202313    



DÉCO OUTDOOR 202314    FIREWALL

GARANTIE
DE SÉCURITÉ
Conçus pour atteindre la classe B 
de réaction au feu, les profilés de la 
ligne Firewall sont dotés d’un bouclier 
thermoplastique innovant qui rend les 
produits impénétrables aux flammes. 
Ils sont parfaits pour les utilisations 
au sein d’espaces privés et publics 
et dans le cadre de travaux de rénovation 
nécessitant la conformité à certaines 
réglementations en matière de sécurité.



DÉCO OUTDOOR 202315    FIREWALL



DÉCO OUTDOOR 202316    FIREWALL

INATTACABLE SUR
TOUS LES FRONTS
Firewall est un matériau unique 
conçu pour offrir une fiabilité et une 
résistance maximales aux flammes, 
aux rayons UV, aux moisissures, aux 
insectes, à l’humidité, aux intempéries 
et aux produits chimiques. 
Ne nécessitant aucun entretien, les 
produits Firewall conservent leur beauté 
au fil du temps, sans crainte qu’ils ne se 
décolorent ou ne se dégradent.
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FIREWALL 
TECHNOLOGY

BOUCLIER THERMOPLASTIQUE 

CLASSE B DE 
RÉACTION AU FEU 
Respecte la norme européenne
BS EN 13501 1:2018

RÉSISTANT AUX AGENTS 
BIOLOGIQUES ET CLIMATIQUES 
Immunisé face à : moisissures, 
parasites, décoloration, fissures 

IMPERMÉABILITE TOTALE
Parfait pour des applications 
extérieures et aux bords
d’une piscine

NOYAU CENTRAL 

- farine de bois dur recyclé
- HDPE
- additifs

GAMME FIREWALL
Firewall est un matériau 
composite en bois unique 
grâce à la protection qu’offre le 
bouclier extérieur innovant, créé 
en exploitant les performances 
techniques exceptionnelles d’un 
matériau thermoplastique déjà 
largement utilisé dans le secteur 
automobile pour sa durabilité et 
sa résistance à la chaleur.
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FIREWALL IS UNIQUE

RESISTANCE AU FEU CLASSE B 

Conformément à la norme européenne BS EN 13501 
1:2018, Firewall offre une classe B de réaction au feu, l’un 
des plus hauts niveaux de résistance aux flammes. 

PROTECTION FACE AUX TACHES ET AUX RAYONS UV
La beauté du revêtement Firewall est conçue pour durer 
grâce à l’écran protecteur qui recouvre complètement 
les profilés, empêchant l’apparition de taches ou de 
décoloration due aux rayons UV.

RÉALISME
En recherchant constamment de nouvelles méthodes de 
traitement et ce, dans le but de tendre vers les plus hauts 
niveaux de réalisme et d’impact visuel des revêtements 
en bois massif, Firewall offre le charme et l’esthétique du 
bois naturel.

GAMME DE PROFILÉS ET POSES 
Firewall propose une gamme complète de produits : les 
dalles et modules Firewall Twix et les profilés brise-soleil 
Firewall Stilo sont conçus pour répondre aux besoins de 
chaque projet et pour garantir que la pose (revêtement de 
sol, bardage ou faux-plafond) se passe en toute sécurité.

ENTRETIEN ZÉRO
La technologie innovante et le processus de coextrusion 
de Firewall permettent d’obtenir un produit extrêmement 
durable qui ne nécessite aucun entretien. Grâce à son 
excellente résistance à la déformation, aux intempéries, 
aux moisissures et aux insectes, Firewall s’avère être un 
système de revêtement pratique et fonctionnel.
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DALLE 
FIREWALL

Grâce à leur résistance extrême à 
l’usure, aux flammes, aux intempéries 
et aux parasites, les dalles Firewall sont 
parfaites pour tous les espaces extérieurs, 
aussi bien publics que privés, car les 
dalles conservent une aspect esthétique 
inchangé dans le temps, sans que cela ne 
nécessite un traitement ou un entretien.
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DALLE FIREWALL
SYSTÈMES DE POSE

SYSTÈME CLASSIQUE 

L’espacement entre les 
dalles est de 5 mm. La 
dalle classique Firewall 
est installée à l’aide 
du système de clips 
de blocage en acier 
inoxydable et de clips 
d’extension en PE.
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DALLE CLASSIQUE
 

IPE  
lisse

WALNUT**  
lisse

TEAK**  
lisse

ANTIQUE**  
lisse

   
veiné

   
veiné

   
veiné

   
veiné

** Vérifiez toujours la disponibilité etles délais de livraison auprès de Déco.
Si les produits ne sont pas disponibles en stock, la quantité minimale de commande est de 200 m2.

DIMENSIONS
23 x 138 x 2200 mm

SYSTÈME DE POSE
Classique

GAMME DE COULEURS ET FINITIONS 
 



DÉCO OUTDOOR 202324    FIREWALL

TWIX 
FIREWALL

L’emblématique système de revêtement 
modulaire Twix® de Déco est désormais 
disponible en version Firewall.
En exploitant la technologie révolutionnaire 
de ce produit, les géométries de Twix 
peuvent également améliorer la qualité 
des espaces où un classement au feu 
de classe B2 est requis.
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TWIX CLASSIC* FIREWALL 

** Vérifiez toujours la disponibilité et 
les délais de livraison auprès de Déco.
Si les produits ne sont pas disponibles 
en stock, la quantité minimale de 
commande est de 300 m2.

** Vérifiez toujours la disponibilité et 
les délais de livraison auprès de Déco.
Si les produits ne sont pas disponibles 
en stock, la quantité minimale de 
commande est de 300 m2.

*disponible à partir du second semestre 2023

*disponible à partir du second semestre 2023

DIMENSIONS   

29 x 207 x 3000 mm
GAMME DE COULEURS

GAMME DE COULEURS

TEAK**  

TEAK**  

WALNUT**  

WALNUT**  

IPE

IPE

ANTIQUE**  

ANTIQUE**  

DIMENSIONS   

29 x 207 x 3000 mm

TWIX XL* FIREWALL
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TWIX FULL CLADDY FIREWALL 

** Vérifiez toujours la disponibilité et 
les délais de livraison auprès de Déco.
Si les produits ne sont pas disponibles 
en stock, la quantité minimale de 
commande est de 210 m2.

DIMENSIONS   

16 x 150 x 2800 mm
GAMME DE COULEURS

GAMME DE COULEURSDIMENSIONS
18 x 173 x 2900 mm

TWIX WALLY FIREWALL
 

TEAK**  

TEAK  

WALNUT**  

IPE

ANTIQUE**  

ANTIQUE  
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STILO 
FIREWALL

La collection Stilo de Déco, 
désormais dotée de la technologie 
Firewall, est conçue pour créer 
des brise-soleils uniques et sur 
mesure, offrant aux concepteurs 
et aux designers des possibilités 
de créations illimitées. 
Utilisés au sein d’espaces 
intérieurs ou bien extérieurs, les 
brise-soleil Firewall Stilo sont 
parfaits pour créer des solutions 
architecturales originales et 
fonctionnelles.
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GAMME DE COULEURS

STILO COLLECTION FIREWALL 

IPE  TEAK** WALNUT** ANTIQUE** 

DIMENSIONS 

50 x 25 x 3000 mm
COULEURS DISPONIBLES 

Ipe /  Teak** /  Walnut** / Antique**  

COULEURS DISPONIBLES 

Ipe /  Teak** /  Walnut** / Antique**  

COULEURS DISPONIBLES 

Ipe /  Teak** /  Walnut** / Antique**  

COULEURS DISPONIBLES 

Ipe /  Teak** /  Walnut** / Antique**  

DIMENSIONS 

75 x 50 x 3000 mm 

FIREWALL STILO S  

FIREWALL STILO M*  

DIMENSIONS 

100 x 50 x 3000 mm   

DIMENSIONS
200 x 75 x 3000 mm  

FIREWALL STILO L  

FIREWALL STILO XL*  

** Vérifiez toujours la disponibilité et les délais de  
 livraison auprès de Déco.
Si les produits ne sont pas disponibles en stock, 
la quantité minimale de commande est de 2010 ml.

** Vérifiez toujours la disponibilité et les délais de  
 livraison auprès de Déco.
Si les produits ne sont pas disponibles en stock, 
la quantité minimale de commande est de 2010 ml.

*disponible à partir du second semestre 2023
** Vérifiez toujours la disponibilité et les délais de  
 livraison auprès de Déco.
Si les produits ne sont pas disponibles en stock, 
la quantité minimale de commande est de 2010 ml.

*disponible à partir du second semestre 2023
** Vérifiez toujours la disponibilité et les délais de  
 livraison auprès de Déco.
Si les produits ne sont pas disponibles en stock, 
la quantité minimale de commande est de 2010 ml.
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Clip de Blocage – Système Classique  -   acier inox – noir 

Clip d’Extension – Système classique  -   PE - noir

Vis pour clip d’expansion et de blocage   3,9x25   acier inox – noir
(auto-forantes - insert torx)

Clip départ/fin    -   acier inox – noir 

NOM PRODUIT    DIMENSIONS (mm) FINITION

FIREWALL
ACCESSOIRES POUR DALLES

Cadre périmétrique   150x12x2200  lisse
       

Terminal brise-soleil Stilo L   100x50   lisse

Terminal brise-soleil Stilo S   50x25   lisse

FIREWALL
ACCESSOIRES POUR BRISE-SOLEILS STILO

Vis pour clip partenza/fine   3,9x16   acier inox – noir
(auto-forantes - insert torx)
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Vis pour clip    3,9x16   acier inox
(auto-forantes - insert torx)

Vis de blocage    3,9x16   acier inox
(auto-forantes - insert torx)

Twix Wally

Twix Full Claddy

Profilés d’angle    46,5x61x2900  aluminium vernis

Profilé de finition    50x50x2900  aluminium vernis

Clip Twix      -   aluminium 

NOM PRODUIT    DIMENSIONS(mm) FINITION

FIREWALL
ACCESSOIRES POUR TWIX
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Synthèse parfaite entre technologie 
et tradition, Décowood est le fruit 
d’une formule révolutionnaire 
qui associe poudre de bois dur, 
polymères recyclés et fibres de 
verre pour créer un bois composite 
délicat et texturé au toucher, 
avant-gardiste et capable d’offrir 
un mélange unique de valeurs 
en termes de caractéristiques 
techniques et esthétiques.

DÉCOWOOD  

LA FORCE DE LA 
FIBRE DE VERRE
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Avec une texture de surface finement 
élaborée pour recréer la même texture 
du bois au toucher et à l’œil, Décowood 
restitue l’expérience authentique d’une 
essence naturelle tout en offrant les 
avantages et la praticité d’un matériau 
technologiquement avancé.

MATÉRIALITÉ 
ET TECHNOLOGIE
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DÉCOWOOD 
FIBERGLASS TECHNOLOGY

CHARACTÉRISTIQUES REVÊTEMENT 
GÉNÉRIQUE

DÉCOWOOD 
formule fiberglass

Charge de rupture 3.126 N 4.566 N

Charge de rupture
en flexion statique

24.39 N 35.72 N

Module d’élasticité 3.652 MPa 4.072 MPa

Résistance aux chocs 3.1 kj/m2 4.4 kj/m2

FIBRE DE VERRE 

La formule de Décowood® 
fait appel à la fibre de verre, 
un matériau largement 
utilisé dans les secteurs 
aéronautique et industriel 
pour ses propriétés prouvées 
de résistance mécanique.

La formule en fibre de verre de 
Décowood® permet d’obtenir un produit 
jusqu’à 40% plus résistant et plus robuste 
que les bois composites traditionnels.
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DÉCOWOOD IS UNIQUE

FORMULE FIBRE DE VERRE  
Décowood exploite une technologie de pointe qui combine 
les propriétés de la fibre de verre à un composé de poudre de 
bois dur et de polymères recyclés afin d’obtenir un produit 
amélioré en termes de résistance mécanique, de durabilité 
et de stabilité dimensionnelle. La technologie de la fibre de 
verre est appliquée de manière standard sur les gammes de 
profilés d’angle Décowood Classic et Décowood Plus. 

40% PLUS SOLIDE 
Comparé à d’autres revêtements génériques, Décowood 
est jusqu’à 40 % plus solide en termes de résistance à la 
traction, d’élasticité et de résistance aux chocs. Ces propriétés 
permettent à Décowood d’exceller tant dans les espaces 
privés que dans les espaces publics soumis à un fort passage 
de personnes. 

IMPERMÉABLE ET ANTIDÉRAPANT
Grâce à sa formulation et au traitement spécial de sa surface 
qui favorise l’adhérence, les profilés Décowood sont également 
parfaits pour les applications en bord de piscine, car ils ne sont 
pas sujets au gonflement dû à l’eau ou à l’humidité.

LE TOUCHER DU BOIS NATUREL
Bénéficiant de tous les avantages d’un bois composite, 
Décowood restitue au toucher toute la matérialité fibreuse 
d’un bois naturel.

PROFILÉS DOUBLE TEXTURE 
Les dalles Décowood, déclinées sur les formules Plus, 
Classic et Poetto, permettent de répondre à différents styles 
et besoins en proposant, pour chaque formule, deux types 
de textures différentes : veiné et à deux lignes, veiné et à 
trois lignes, lisse et fraisée
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DÉCOWOOD PLUS 
FIBERGLASS

Décowood Plus est la dalle Décowood 
à l’esthétique et à la fonctionnalité 
avancées. 
La taille des particules de la poudre
de bois est conçue pour obtenir un
un résultat esthétique exceptionnel
et encore plus proche du bois.
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DÉCOWOOD PLUS FIBERGLASS 

DIMENSIONS 

PROFILÉ EN NID D’ABEILLE 
23 x 165 x 2200 mm

PROFILÉ PLEIN
20 x 165 x 2200 mm  

STONE  
2 lignes

SAND  
2 lignes

TROPICAL  
2 lignes

   
veiné

   
veiné

   
veiné

GAMME DE COULEURS ET FINITIONS 
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DÉCOWOOD CLASSIC 
FIBERGLASS

Les dalles Décowood Classic 
sont le résultat d’une technologie 
extrêmement contemporaine 
combinant le bois, les polymères 
et la fibre de verre.
Parfaites pour les revêtements 
des jardins, des terrasses, des 
patios et des bords de piscine, 
les dalles Décowood Classic sont 
imputrescibles et insensibles 
aux attaques d’insectes, de 
champignons, de moisissures 
ou d’agents atmosphériques 
ou chimiques tels que les acides 
dilués et les solutions salines 
ou chlorées.
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DÉCOWOOD CLASSIC FIBERGLASS 

DIMENSIONS 

PROFILÉ
23 x 146 x 2200 mm 

STONE  
lisse

TROPICAL  
lisse

   
veiné

   
veiné

GAMME DE COULEURS ET FINITIONS 
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DÉCOWOOD 
POETTO

Conçue ad hoc pour le projet de 
réaménagement du front de mer Poetto de 
Cagliari, la dalle Décowood Poetto a depuis 
lors été intégrée de manière permanente dans 
le catalogue de produits de Déco.
Grâce au traitement de leur surface, les dalles 
Décowood Poetto sont antidérapantes, très 
résistantes aux rayures et peuvent supporter 
un passage important de personnes. 
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DÉCOWOOD POETTO 

DIMENSIONS 

PROFILÉ
19 x 146 x 2900 mm   

SAND  
veiné

   
3 lignes

GAMME DE COULEURS ET FINITIONS 
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NOM PRODUIT    DIMENSIONS (mm) FINITION

DÉCOWOOD
ACCESSOIRES POUR DALLES

Clip de blocage - Décowood Classic et Plus -   acier inox

Clip d’extension - Décowood Classic et Plus -   PE - noir

Clip - Décowood Poetto/Plus solide  -   acier inox

Vis pour clip - Standard   3,5x35   acier inox

Vis pour clip - Pour planche épaiss. 19mm 4x30   acier inox

Vis pour clip - Pour planches solides  3,5x20   acier inox

Vis pour clip - Pour planche en aluminium 3,9x25   acier inox

Vis pour clip - Pour planche en aluminium 3,9x16   acier inox

Clip de départ/fin    -   acier inox

Vis pour clip de départ/fin   4x20   acier inox
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NOM PRODUIT    DIMENSIONS (mm) FINITION

Bouchon de fermeture pour dalle Classic/Plus -   lisse

Cadre périmétrique   78x10x2200/2900  lisse/veiné

Angle     40x40x2200/2900  côté lisse uniquement

Dalle en Décowood   40x23x2200/2900   marron tropical
Seulement sur ciment forable     

Bouclier protecteur Décowood  1l   agent d’imprégnation
        anti-tâches

Bouclier protecteur Décowood  5l   agent d’imprégnation
        anti-tâches

Stabilisant de couleur Décowood  5l   -   

Nettoyant Spray    200ml   pour tâches de saletés ciblées
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PANORAMA  

LA RÉSISTANCE DU 
BAMBOU TRAITÉ 
THERMIQUEMENT
Panorama est la collection de dalle en bambou 
conçue pour mettre en valeur la résistance 
naturelle et la polyvalence de cette plante, 
grâce à un traitement thermique à 200°.

Ce procédé extraordinaire permet d’obtenir 
des dalles parfaites pour être installées dans 
n’importe quel espace extérieur, car elles 
sont extrêmement résistantes aux chocs, 
à la traction, à l’humidité et possèdent un 
classement au feu de classe B.



DÉCO OUTDOOR 202359    



DÉCO OUTDOOR 202360    PANORAMA

Le bambou est considéré comme 
une alternative écologiquement 
durable aux bois naturels en raison 
de sa capacité à se régénérer très 
rapidement et à limiter son impact 
sur la déforestation. Par ailleurs, 
le système de pose par emboîtement 
des dalles Panorama minimise les 
pertes de matériaux et réduit ainsi 
le gaspillage de matières premières.

UNE SOLUTION
DURABLE POUR 
L’ENVIRONNEMENT
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PANORAMA 
TECHNOLOGY

Le bambou atteint 
sa pleine maturité 
à un jeune âge, 
entre cinq et sept 
ans, ce qui limite 
considérablement la 
déforestation.

Conformément à 
la préoccupation 
de Déco pour 
l’environnement, 
les dalle de la 
collection Panorama 
sont composées de 
matériaux 100 % 
recyclables. 

MATURITÉ BAMBOU 
5-7 ANNÉES

IMPACT MINIMAL SUR LA 
DÉFORESTATION

100%
RECYCLABLE

CLASSE B 
RÉACTION 
AU FEU

L’utilisation du 
bambou dans la 
construction est une 
alternative durable 
au bois naturel 
grâce à la capacité 
extraordinaire de 
régénération de 
cette plante.

UNE SOLUTION 
DURABLE POUR 

Obtenues par la compression de 
multiples fibres de bambou et soumises 
à des températures élevées, les dalles 
Panorama représentent un produit dont 
la densité interne est si élevée qu’elles 
sont impénétrables non seulement 
aux champignons, aux insectes et aux 
moisissures, mais aussi aux flammes, 
ce qui leur permet d’atteindre la classe B 
de réaction au feu. 
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PANORAMA IS UNIQUE

RÉSISTANCE AU FEU DE CLASSE B  
La haute densité interne des dalles confère au matériau une 
incroyable capacité de réaction au feu, certifiée classe B 
selon les normes européennes en vigueur. 

POSE PAR EMBOITEMENT OU AVEC VIS APPARENTES 
En plus de la pose avec vis apparentes, les dalles Panorama 
peuvent également être posées par emboîtement grâce au 
fraisage mâle/femelle au niveau des têtes. Le système de 
pose par emboîtement permet également de minimiser les 
pertes de matériaux lors de l’assemblage.

DURABILITÉ ET RÉSISTANCE
La densité et le degré de compacité qui caractérisent 
Panorama rendent le matériau beaucoup plus durable et 
résistant à la putréfaction et aux rayons UV par rapport au 
bois ordinaire. 

GRANDE STABILITÉ
L’absence de nœuds dans la section transversale du matériau 
confère au bambou Panorama une grande souplesse, ce 
qui permet aux dalles d’absorber les vibrations de manière 
efficace et de réduire les contractions ultérieures.

À L’ABRI DES CHAMPIGNONS ET DES PARASITES  
Panorama Bambou sont totalement immunisées contre les 
attaques d’insectes, de champignons, de moisissures et
de parasites.

RÉSISTANT À L’HUMIDITÉ  
Panorama est extrêmement résistant à l’humidité et aux 
conditions météorologiques défavorables, ce qui est
parfait pour des poses sur terrasses, patios, allées
et bords de piscine. 
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DIMENSIONS 

OAK* 
18 x 137 x 1850 mm

WENGE
18 x 139 x 1860 mm

OAK*  
lisse

WENGE  
lisse

   
veiné

   
veiné

DALLE CLASSIQUE
 

*Si les produits ne sont pas disponibles en stock, 
la quantité minimale de commande est de 300m2.GAMME DE COULEURS 

ET FINITIONS
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Clip de blocage (Classic, L)   -   acier inox

Vis pour Clip – utilisation planche bois 3,5x20   acier inox

Vis pour Clip – Utilisation Planche Aluminium 3,9x16   acier inox

Vis – Pose visible    4,5x35   acier inox

Vis – Pose visible    4,5x50   acier inox

Huile Panorama    2,5l   Huile Panorama, ravive 
        la couleur (oak, wenge)

NOM PRODUIT    DIMENSIONS (mm) FINITION 

PANORAMA
ACCESSOIRES
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IPE
LAPACHO  
LE BOIS 
LE PLUS DUR 
AU MONDE
L’Ipe Lapacho, provenant des forêts 
d’Amérique du Sud, présente de niveaux 
élevés de résistance et de flexibilité et 
de hautes performances lorsqu’il est 
posé dans n’importe quel type d’espace 
extérieur. Considéré comme l’un des bois 
les plus durs au monde, les dalles d’Ipe 
peuvent durer pendant plus de 25 années, 
pratiquement sans être affectées par 
l’humidité, les intempéries, les parasites, 
les champignons et les contraintes. 
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Les nuances variées qui rendent 
l’Ipe si reconnaissable tendent, avec 
le temps, à s’orienter vers des tons 
gris argentés : une particularité qui 
fait de l’Ipe un bois unique, qui peut 
aussi être adouci grâce à l’utilisation 
d’huiles spécifiques.

DES NUANCES
INCOMPARABLES
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LA COLLECTION
 

PROFILÉ ITALIA
OPTION DISPONIBLE 

DIMENSIONS 

19 x 90 mm  

DIMENSIONS 

21 x 100 mm  

DIMENSIONS 

20 x 140  mm 

DALLE S  

DALLE M  

DALLE L  

• dalle calibrée en largeur
• dalle coupée sur mesure et posée à 90°
• dalle travaillée mâle-femelle au niveau des têtes
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ANGELIM
AMARGOSO  

CHARME
AMBRÉ
L’Angelim Amargoso est un 
bois noble d’Amérique du Sud 
à la couleur chaude et intense 
proche du teck et très apprécié 
et recherché par les amateurs 
de terrasses. Sa chaleur 
met en valeur et décore les 
environnements où il est posé, 
qu’il s’agisse de lieux résidentiels 
ou conviviaux, d’espaces 
extérieurs, de restaurants ou de 
grands espaces publics.
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L’Angelim Amargoso est, en ce qui 
concerne les terrasses, l’un des 
bois naturels les plus stables, fiable 
et abordables. Ses excellentes 
performances, associées à son impact 
esthétique sobre et délicat, ont fait 
de l’Angelim Amargoso l’un des bois 
naturels les plus utilisés au monde 
pour les terrasses extérieures. 

FIABILITÉ ET 
PERFORMANCE 
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LA COLLECTION
 

DIMENSIONS 

19 x 90 mm  

DALLE S  
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TEAK  

CHARME EXOTIQUE,
DESIGN 
ET PERFORMANCE
Doré et parfumé, le teck est un bois 
noble originaire de Birmanie et 
d’Indonésie, particulièrement adapté 
pour mettre en avant une ambiance 
raffinée. Pour les caractéristiques 
esthétiques et techniques qu’il offre, 
ce bois représente tout ce que l’on 
peut attendre d’un revêtement en 
bois naturel.



DÉCO OUTDOOR 202383    



DÉCO OUTDOOR 202384    TEAK

Comme tous les bois exotiques 
sélectionnés par Déco, ce bois noble 
d’Indonésie et de Birmanie est 
spécifique pour un usage extérieur et 
hydrofuge, car il résistant à l’air salin 
et à toutes les conditions climatiques. 
De couleur dorée et au parfum 
caractéristique, le Teck est un choix 
particulièrement adapté aux espaces 
privés et prestigieux où durabilité, 
stabilité et esthétique s’expriment avec 
un raffinement extrême.

QUALITÉ
ET DURABILITÉ
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LA COLLECTION
 

PROFILÉ ITALIA
OPTION DISPONIBLE 

DIMENSIONS 

19 x 90 mm  

DIMENSIONS 

19 x 120 mm  

DALLE S  

DALLE L  

• dalle déjà calibrée et coupée sur mesure
• dalle travaillée mâle-femelle au niveau de la tête
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Supports fixes pour Décotiles  épaiss. 15mm  plastique

Clip de blocage    -   acier inox 
        (4 trous pour les vis)

Vis pour clip – utilisation planche bois  3,5x20 (tête réduite) acier inox

Vis pour clip – utilisation planche aluminium 4x16 (4 trous pour les vis) acier inox

Vis – Pose visible    4,5x35   acier inox

Vis – Pose visible    4x50   acier inox

Vis pour structures de contreventement 6x130   acier galvanisé

Cheville bêton    8x80   acier galvanisé

Décoil     5l   huile spécifique, 
        ravive la couleur

Décoil     1l   huile spécifique, 
        ravive la couleur

NOM PRODUIT    DIMENSIONS (mm) FINITION

BOIS NATURELS
ACCESSOIRES
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BOIS NATURELS
FINITIONS ET PROCÉDÉS

Fraisage per Clip – Système classique

Fraisage per Clip - Système caché

Moletage pour antidérapant

Moletage + Fraisage - Système classique

Moletage + Fraisage - Système caché

PROFILÉ ITALIA         OPTION DISPONIBLE 

- dalle calibrée en largeur 

- dalle coupée sur mesure et posée à 90°

- dalle travaillée mâle-femelle au niveau de la tête 
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FICHES 
TECHNIQUES
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DÉCOWOOD PLUS - PROFILÉ PLEIN
FICHE TECHNIQUE 

(*1) Le produit doit être installé conformément à nos instructions d’installation.
(*2) Test réalisé avec une distance entre supports cylindriques de 400 mm.
La charge appliquée consiste en une tête cylindrique d’un diamètre de 30 ± 0,5 mm. Conditionnement de l’échantillon : temp. 18-24 °C - U.R. 40-60%.
(*3) Test effectué après avoir maintenu les échantillons dans l’eau chaude puis dans l’eau froide (18-22° C) pendant 15-120 minutes.
(*4) ) Valeur moyenne d’extraction sur 3 types de vis. 
(*5) Les profilés ont été soumis à une flexion en trois points sous une charge permanente de 85 kg, durée 168 h (7 gg), temp. 50°C - 50% 
U.R. La déviation maximale, la déviation minimale et la différence entre les deux sont calculées.
(*6) De petites variations de couleur sont autorisées, ≤ 2% et donc non perceptible à l’œil nu, sauf par comparaison directe avec une 
douelle brute. Ils sont inévitables pour tout produit de cette catégorie et ne constituent donc pas un défaut ou un manque de conformité. 
ANNOTATION: 
- Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.
- Des lots de production différents peuvent présenter des variations de couleur, même fortes, entre les différents lots.

Une tolérance de +/-2% sur les dimensions est normale et acceptable.

CARACTERISTIQUES 
PHYSIQUES 

RÉFÉRENCE NORMATIVE / 
MÉTHODE D’ESSAI 

CLASSIFICATION DES RÉSULTATS

DIMENSIONS DALLE                       / 20 x 165 x 2200 mm

TYPE DE PRODUIT                       /                     WPC (Wood Polymer Composite), produit composé de: 
60% ca. fibre de bois dur, 
30% ca.  polyéthylène (HDPE)
10% ca. additifs

UTILISATION PRÉVUE (*1)                       / Revêtements extérieurs pour usage non 
structurel

DENSITÉ EN 323/93 1.500 kg/m3  ca. +/- 5% 

CHARGE DE RUPTURE (F MAX) (*2) EN 310/93 ≥ 5.500 N

DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE 
À L’HUMIDITÉ TEST DANS L’EAU 
BOUILLANTE (*3)

EN 1087-1/95 Variation de poids ≤ 2% 
Variation de la longueur ≤ 0,5% 
Variation de la largeur ≤ 1% 
 Variation de l’épaisseur ≤ 1,5% 

DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE 
À L’ARRACHEMENT DES VIS (*4)

EN 320/94 2779 N

FLEXION SOUS CHARGE 
PERMANENTE APRÈS TRAITEMENT 
THERMIQUE (*5)

EN ISO 899-2 /2006 ≤ 10 mm

COEFFICIENT DE DILATATION 
LINÉAIRE (TERMIQUE)

ISO 11359-2  
DIN 53572

Variation de la longueur 0,036 mm/mC°  
Variation de la largeur 0,068 mm/mC°
Variation de l’épaisseur 0,098 mm/mC° 

VARIATION DE COULEUR                       / ≤ 2%

GLISSANCE DIN 51130 / 51131 Côté lisse ≥ Class R11

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
 

-  Aspect naturel
- Couleurs disponibles: Tropical / Stone / Sand  
- Haute resistance aux conditions climatiques et
  aux attaques d’insectes
- Hautement durable et facile à entretenir
- Facile à installer
- Antidérapant, même lorsqu’il est mouillé
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CARACTERISTIQUES 
PHYSIQUES 

RÉFÉRENCE NORMATIVE / 
MÉTHODE D’ESSAI 

CLASSIFICATION DES RÉSULTATS

DIMENSIONS DALLE                       / 23 x 165 x 2200 mm

TYPE DE PRODUIT                       /                     WPC (Wood Polymer Composite), produit composé de: 
60% ca. fibre de bois dur, 
40% ca.  polyéthylène (HDPE)

UTILISATION PRÉVUE (*1)                       / Revêtements extérieurs pour usage non 
structurel

DENSITÉ EN 323/93 1.350 kg/m3  ca. +/- 5% 

CHARGE DE RUPTURE (F MAX) (*2) EN 310/93 ≥ 4.500 N

FLEXION SOUS CHARGE DE 500 N 
(51KG) (*2) 

EN 310/93 ≤ 1,5 mm

DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE 
À L’HUMIDITÉ TEST DANS L’EAU 
BOUILLANTE (*3)

EN 1087-1/95 Variation de poids ≤ 2% 
Variation de la longueur ≤ 0,5% 
Variation de la largeur ≤ 1% 
 Variation de l’épaisseur ≤ 1,5% 

DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE 
À L’ARRACHEMENT DES VIS (*4)

EN 320/94 2779 N

FLEXION SOUS CHARGE 
PERMANENTE APRÈS TRAITEMENT 
THERMIQUE (*5)

EN ISO 899-2 /2006 ≤ 10 mm

COEFFICIENT DE DILATATION 
LINÉAIRE (TERMIQUE)

ISO 11359-2  
DIN 53572

Variation de la longueur 0,036 mm/mC°  
Variation de la largeur 0,068 mm/mC°
Variation de l’épaisseur 0,098 mm/mC° 

VARIATION DE COULEUR                       / ≤ 2%

GLISSANCE DIN 51130 / 51131 Côté lisse ≥ Class R11

DÉCOWOOD PLUS - PROFILÉ EN NID D’ABEILLE
FICHE TECHNIQUE 

(*1) Le produit doit être installé conformément à nos instructions d’installation.
(*2) Test réalisé avec une distance entre supports cylindriques de 400 mm.
La charge appliquée consiste en une tête cylindrique d’un diamètre de 30 ± 0,5 mm. Conditionnement de l’échantillon: temp. 18-24 °C - U.R. 40-60%.
(*3) Test effectué après avoir maintenu les échantillons dans l’eau chaude puis dans l’eau froide (18-22° C) pendant 15-120 minutes.
(*4) ) Valeur moyenne d’extraction sur 3 types de vis. 
(*5) Les profilés ont été soumis à une flexion en trois points sous une charge permanente de 85 kg, durée 168 h (7 gg), temp. 50°C - 50% 
U.R. La déviation maximale, la déviation minimale et la différence entre les deux sont calculées.
(*6) De petites variations de couleur sont autorisées, ≤ 2% et donc non perceptible à l’œil nu, sauf par comparaison directe avec une 
douelle brute. Ils sont inévitables pour tout produit de cette catégorie et ne constituent donc pas un défaut ou un manque de conformité. 
ANNOTATION: 
- Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.
- Des lots de production différents peuvent présenter des variations de couleur, même fortes, entre les différents lots.

Une tolérance de +/-2% sur les dimensions est normale et acceptable.

FORMULE SUPER RENFORCÉE À BASE DE VERRE
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CARACTERISTIQUES 
PHYSIQUES 

RÉFÉRENCE NORMATIVE / 
MÉTHODE D’ESSAI 

CLASSIFICATION DES RÉSULTATS

DIMENSIONS DALLE                       / 23 x 146 x 2200 mm

TYPE DE PRODUIT                       /                     WPC (Wood Polymer Composite), produit composé de: 
60% ca. fibre de bois dur, 
30% ca.  polyéthylène (HDPE)
10% ca. additifs

UTILISATION PRÉVUE (*1)                       / Revêtements extérieurs pour usage non 
structurel

DENSITÉ EN 323/93 1.350 ca. +/- 5% kg/m3  

CHARGE DE RUPTURE (F MAX) (*2) EN 310/93 ≥ 4.500 N

FLEXION SOUS CHARGE DE 500 N 
(51KG) (*2) 

EN 310/93 ≤ 1,5 mm

DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE 
À L’HUMIDITÉ TEST DANS L’EAU 
BOUILLANTE (*3)

EN 1087-1/95 Variation de poids ≤ 2% 
Variation de la longueur ≤ 0,5% 
Variation de la largeur ≤ 1% 
 Variation de l’épaisseur ≤ 1,5% 

DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE 
À L’ARRACHEMENT DES VIS (*4)

EN 320/94 2779 N

FLEXION SOUS CHARGE 
PERMANENTE APRÈS TRAITEMENT 
THERMIQUE (*5)

EN ISO 899-2 /2006 ≤ 10 mm

COEFFICIENT DE DILATATION 
LINÉAIRE (TERMIQUE)

ISO 11359-2  
DIN 53572

Variation de la longueur 0,036 mm/mC°  
Variation de la largeur 0,068 mm/mC°
Variation de l’épaisseur 0,098 mm/mC° 

VARIATION DE COULEUR                       / ≤ 2%

GLISSANCE DIN 51130 / 51131 Côté lisse ≥ Class R11
Côté veiné ≥ Class R12

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
 

-  Aspect naturel
- Couleurs disponibles: Tropical / Stone  
- Haute resistance aux conditions climatiques et
  aux attaques d’insectes
- Hautement durable et facile à entretenir
- Facile à installer
- Antidérapant, même lorsqu’il est mouillé

DÉCOWOOD CLASSIQUE
FICHE TECHNIQUE 

(*1) Le produit doit être installé conformément à nos instructions d’installation.
(*2) Test réalisé avec une distance entre supports cylindriques de 400 mm.
La charge appliquée consiste en une tête cylindrique d’un diamètre de 30 ± 0,5 mm. Conditionnement de l’échantillon: temp. 18-24 °C - U.R. 40-60%.
(*3) Test effectué après avoir maintenu les échantillons dans l’eau chaude puis dans l’eau froide (18-22° C) pendant 15-120 minutes.
(*4) ) Valeur moyenne d’extraction sur 3 types de vis. 
(*5) Les profilés ont été soumis à une flexion en trois points sous une charge permanente de 85 kg, durée 168 h (7 gg), temp. 50°C - 50% 
U.R. La déviation maximale, la déviation minimale et la différence entre les deux sont calculées.
(*6) De petites variations de couleur sont autorisées, ≤ 2% et donc non perceptible à l’œil nu, sauf par comparaison directe avec une 
douelle brute. Ils sont inévitables pour tout produit de cette catégorie et ne constituent donc pas un défaut ou un manque de conformité. 
ANNOTATION: 
- Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.
- Des lots de production différents peuvent présenter des variations de couleur, même fortes, entre les différents lots.

Une tolérance de +/-2% sur les dimensions est normale et acceptable.

FORMULE SUPER RENFORCÉE À BASE DE VERRE
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CARACTERISTIQUES 
PHYSIQUES 

RÉFÉRENCE NORMATIVE / 
MÉTHODE D’ESSAI 

CLASSIFICATION DES RÉSULTATS

DIMENSIONS DALLE                       / 19 x 146 x 2900 mm

TYPE DE PRODUIT                       /                     WPC (Wood Polymer Composite), produit composé de: 
60% ca. fibre de bois dur, 
30% ca.  polyéthylène (HDPE)
10% ca. additifs

UTILISATION PRÉVUE (*1)                       / Revêtements extérieurs pour usage non 
structurel

DENSITÉ EN 323/93 1.500 ca. +/- 5% kg/m3  

CHARGE DE RUPTURE (F MAX) (*2) EN 310/93 ≥ 5.500 N

FLEXION SOUS CHARGE DE 500 N 
(51KG) (*2) 

EN 310/93 ≤ 1,5 mm

DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE 
À L’HUMIDITÉ TEST DANS L’EAU 
BOUILLANTE (*3)

EN 1087-1/95 Variation de poids ≤ 2% 
Variation de la longueur ≤ 0,5% 
Variation de la largeur ≤ 1% 
 Variation de l’épaisseur ≤ 1,5% 

DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE 
À L’ARRACHEMENT DES VIS (*4)

EN 320/94 2779 N

FLEXION SOUS CHARGE 
PERMANENTE APRÈS TRAITEMENT 
THERMIQUE (*5)

EN ISO 899-2 /2006 ≤ 10 mm

COEFFICIENT DE DILATATION 
LINÉAIRE (TERMIQUE)

ISO 11359-2  
DIN 53572

Variation de la longueur 0,036 mm/mC°  
Variation de la largeur 0,068 mm/mC°
Variation de l’épaisseur 0,098 mm/mC° 

VARIATION DE COULEUR                       / ≤ 2%

GLISSANCE DIN 51130 / 51131 Côté lisse ≥ Class  R11
Côté veiné ≥ Class R12

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
 

-  Aspect naturel
- Couleurs disponibles: Tropical / Stone  
- Haute resistance aux conditions climatiques et
  aux attaques d’insectes
- Hautement durable et facile à entretenir
- Facile à installer
- Antidérapant, même lorsqu’il est mouillé

DÉCOWOOD POETTO
FICHE TECHNIQUE 

(*1) Le produit doit être installé conformément à nos instructions d’installation.
(*2) Test réalisé avec une distance entre supports cylindriques de 400 mm.
La charge appliquée consiste en une tête cylindrique d’un diamètre de 30 ± 0,5 mm. Conditionnement de l’échantillon: temp. 18-24 °C - U.R. 40-60%.
(*3) Test effectué après avoir maintenu les échantillons dans l’eau chaude puis dans l’eau froide (18-22° C) pendant 15-120 minutes.
(*4) ) Valeur moyenne d’extraction sur 3 types de vis. 
(*5) Les profilés ont été soumis à une flexion en trois points sous une charge permanente de 85 kg, durée 168 h (7 gg), temp. 50°C - 50% 
U.R. La déviation maximale, la déviation minimale et la différence entre les deux sont calculées.
(*6) De petites variations de couleur sont autorisées, ≤ 2% et donc non perceptible à l’œil nu, sauf par comparaison directe avec une 
douelle brute. Ils sont inévitables pour tout produit de cette catégorie et ne constituent donc pas un défaut ou un manque de conformité. 
ANNOTATION: 
- Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.
- Des lots de production différents peuvent présenter des variations de couleur, même fortes, entre les différents lots.

Une tolérance de +/-2% sur les dimensions est normale et acceptable.
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ANNOTATION: Le produit doit être installé conformément à nos instructions d’installation pour les bois naturels. Les propriétés physiques 
basées sur des échantillons de bois de cœur mature peuvent varier en fonction de la région d’origine et des conditions de croissance. Le bois 
étant un élément naturel, les dimensions des dalles peuvent varier de +/- 3 % par rapport aux dimensions nominales. Panorama doit être 
huilé avec une huile spécifique pour Panorama en deux couches, à 48 heures d’intervalle, immédiatement après la pose. Il est recommandé 
de procéder à l’huilage par des températures douces et en l’absence de pluie pendant les deux jours suivants afin de favoriser une bonne 
absorption. L’entretien nécessite 1 ou 2 huilages par an avec une huile spécifique pour Panorama. Des décolorations, de légères ondulations 
ou des microfissures peuvent apparaître, en particulier dans les zones les plus exposées au soleil; elles ne sont pas critiques et doivent 
être considérées comme normales en raison de l’évolution typique de toute essence naturelle. Les traitements avec l’huile spécifique pour 
Panorama sont utiles pour contenir ces phénomènes naturels.

CARACTERISTIQUES 
PHYSIQUES 

RÉFÉRENCE NORMATIVE / 
MÉTHODE D’ESSAI 

CLASSIFICATION DES RÉSULTATS

DIMENSIONS DALLE                       / 18 x 137 x 1850 mm  

TOLÉRANCE                       /                     tolérance de longueur: ±0.5mm
tolérance de largeur: ±0.2mm
tolérance d’épaisseur: ±0.15mm 

DENSITÉ                       / 1.1 -1.3g/cm3

POURCENTAGE D’HUMIDITÉ                        / 8-12%

DURETÉ DIN EN 1534 79.2N/mm2

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DIN 51097 19° B

CLASSE DE RÉSISTANCE AU FEU DIN EN 13501-1:2010 Bf1-s1

RESISTENZA A FLESSIONE STATICA DIN EN 408 73.8N/mm2

MODULE D’ÉLASTICITÉ DIN EN 408 16700 N/mm2

NIVEAU DE RÉSISTANCE AUX TERMITES EN117 DC M

DURABILITÉ AUX AGENTS BIOLOGIQUES EN 350:2016 Classe 1

ÉMISSIONS DE FORMALDÉHYDE GB/T17657-2013 E1(0.1mg/m2h)

ÉPAISSEUR TAUX DE GONFLEMENT DIN EN 15534-1 0,04

LARGEUR, TAUX DE GONFLEMENT DIN EN 15534-1 0,6%

APPARENCE La structure de surface principale est un 
grain lisse et une texture lisse. 
Le grain naturel et la couleur peuvent varier 
car il s’agit d’un produit en fibres naturelles.

PANORAMA - OAK
FICHE TECHNIQUE 
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ANNOTATION: Le produit doit être installé conformément à nos instructions d’installation pour les bois naturels. Les propriétés physiques 
basées sur des échantillons de bois de cœur mature peuvent varier en fonction de la région d’origine et des conditions de croissance. Le bois 
étant un élément naturel, les dimensions des dalles peuvent varier de +/- 3 % par rapport aux dimensions nominales. Panorama doit être 
huilé avec une huile spécifique pour Panorama en deux couches, à 48 heures d’intervalle, immédiatement après la pose. Il est recommandé 
de procéder à l’huilage par des températures douces et en l’absence de pluie pendant les deux jours suivants afin de favoriser une bonne 
absorption. L’entretien nécessite 1 ou 2 huilages par an avec une huile spécifique pour Panorama. Des décolorations, de légères ondulations 
ou des microfissures peuvent apparaître, en particulier dans les zones les plus exposées au soleil; elles ne sont pas critiques et doivent 
être considérées comme normales en raison de l’évolution typique de toute essence naturelle. Les traitements avec l’huile spécifique pour 
Panorama sont utiles pour contenir ces phénomènes naturels.

CARACTERISTIQUES 
PHYSIQUES 

RÉFÉRENCE NORMATIVE / 
MÉTHODE D’ESSAI 

CLASSIFICATION DES RÉSULTATS

DIMENSIONS DALLE                       / 18 x 139 x 1860 mm   

DENSITÉ                       / 1150 kg/m3 

DURETÉ BRINELL NF EN 1534-2010 8,61 Kg/mm2

EXPOSITION AUX UV ISO 4892-3 ∆E = 1,69

STABILITÉ DIMENSIONNELLE 
(24H DANS L’EAU À 20°C) 

                      / 0,02

ÉMISSIONS DE FORMALDÉHYDE EN 717-1 : 2004 0,001 mg/m3

DURABILITÉ CEN / TS 15083-1 EN EN 350 Classe 1

RÉSISTANCE AU FEU EN 13501-1 : 2007 + A1 : 2009 Bfl-S1

MODULE D’ÉLASTICITÉ EN ISO 178-2019 14060 MPa

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT CEN / TS 15676 : 2007 SRV (sec) 74

APPARENCE La structure de surface est un grain lisse et une 
consistance lisse. Le grain naturel et la couleur 
peuvent varier car il s’agit d’un produit en fibres 
naturelles.

PANORAMA - WENGE
FICHE TECHNIQUE 
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Dimensions 19x90x1000/2150 mm, 21x100x950/2150 mm, 21x140x950/2150 mm
Vérifiez toujours la disponibilité en stock des profils et des longueurs 
 

Origine Brésil, Bolivie
 

Nom commercial Ipe

Famille Bigoniaceae

Nom botanique Tabebuia Serratifolia

Durabilité contre les champignons et les 
moisissures

Classe 1: très durable  (UNI CEN/TS 15083-1/2005)

Moyenne Écart type 

Densité 1.04 g/cm3 0.9

Dureté 14.6 3.1

Coefficient de rétraction volumétrique 0.68% 0.09

Collection tangentielle 6.4% 0.9%

Retrait radial 5.1% 0.5%

Charge de rupture en compression axiale 95 MPa 10

Charge de rupture en flexion statique 166 MPa 28

Module d’élasticité 22760 MPa 2244

ANNOTATION 
Le produit doit être installé conformément à nos instructions d’installation pour les bois naturels.
Les propriétés physiques basées sur des échantillons de bois de cœur mature peuvent varier en fonction de la zone d’origine et des conditions 
de croissance. Le bois est un élément naturel : les dimensions des planches peuvent varier de +/- 3% par rapport aux dimensions nominales.
Les dalles doivent être coupées à la dimension voulue et être aboutées à 90°.
La couleur des dalles est naturellement très nuancée.

IPE LAPACHO
FICHE TECHNIQUE (SOURCE TROPIX, CIRAD EU)
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INSTALLATION DE LA CLIP CACHÉE (VALINGE) 
Un excédent de 5% dans le calcul des planches doit être pris en compte et ajouté aux déchets standard.
  

INSTALLATION AVEC CLIPSAGE CLASSIQUE

INSTALLATION AVEC VIS APPARENTES

Tous les desseins sont fournis à titre indicatif.
Pour les dessins techniques, veuillez contacter notre service technique.

MÉTHODES D’INSTALLATION 
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Dimensions 19 x 90 x 1000 / 4600 mm

Origine Brésil

Nom commercial Angelim Amargoso

Famille Fabaceae

Nom botanique Hymenolobium spp

Durabilité contre les champignons et les 
moisissures

Classe 3: modérément durable (UNI CEN/TS 15083-1/2005)

Moyenne Écart type 

Densité 0.80 g/cm3 0.07

Dureté 6.3 1.7

Coefficient de rétraction volumétrique 0.67% 0.09

Collection tangentielle 8.3% 1.5%

Retrait radial 4.9% 0.8%

Charge de rupture en compression axiale 67 MPa 7

Charge de rupture en flexion statique 117 MPa 15

Module d’élasticité 28870 MPa 3828

ANGELIM AMARGOSO
FICHE TECHNIQUE (SOURCE TROPIX, CIRAD UE)

ANNOTATION 
Le produit doit être installé conformément à nos instructions d’installation pour les bois naturels.
Les propriétés physiques basées sur des échantillons de bois de cœur mature peuvent varier en fonction de la zone d’origine et des conditions 
de croissance. Le bois est un élément naturel : les dimensions des planches peuvent varier de +/- 3% par rapport aux dimensions nominales.
Les dalles doivent être coupées à la dimension voulue et être aboutées à 90°.
La couleur des dalles est naturellement très nuancée.
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Dimensions 19 x 90 x 1000 / 4600 mm

Origine Brésil

Nom commercial Angelim Amargoso

Famille Fabaceae

Nom botanique Hymenolobium spp

Durabilité contre les champignons et les 
moisissures

Classe 3: modérément durable (UNI CEN/TS 15083-1/2005)

Moyenne Écart type 

Densité 0.80 g/cm3 0.07

Dureté 6.3 1.7

Coefficient de rétraction volumétrique 0.67% 0.09

Collection tangentielle 8.3% 1.5%

Retrait radial 4.9% 0.8%

Charge de rupture en compression axiale 67 MPa 7

Charge de rupture en flexion statique 117 MPa 15

Module d’élasticité 28870 MPa 3828

INSTALLATION AVEC VIS APPARENTES

Tous les dessins sont fournis à titre indicatif.
Pour les dessins techniques, veuillez contacter notre service technique..

MÉTHODES D’INSTALLATION 
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Dimensions 19x90x900/2400 mm, 19x120x900/2400 mm
Vérifiez toujours la disponibilité en stock des profils et des longueurs 

Origine Asie

Nom commercial Teak

Famille Lamiaceae

Nom botanique Tectona Grandis

Durabilité contre les champignons et les 
moisissures

Classe 1 : très durable (UNI CEN/TS 15083-1/2005)

Moyenne Écart type 

Densité 0.67 g/cm3 0.06

Dureté 4.2 1.3

Coefficient de rétraction volumétrique 0.34% 0.07%

Collection tangentielle 4.7% 0.8%

Retrait radial 2.6% 0.4%

Charge de rupture en compression axiale 56 MPa 6

Charge de rupture en flexion statique 98 MPa 13

Module d’élasticité 13740 MPa 2749

TEAK
FICHE TECHNIQUE (SOURCE TROPIX, CIRAD EU)

ANNOTATION 
Le produit doit être installé conformément à nos instructions d’installation pour les bois naturels.
Les propriétés physiques basées sur des échantillons de bois de cœur mature peuvent varier en fonction de la zone d’origine et des conditions 
de croissance. Le bois est un élément naturel : les dimensions des planches peuvent varier de +/- 3% par rapport aux dimensions nominales.
Les dalles doivent être coupées à la dimension voulue et être aboutées à 90°.
La couleur des dalles est naturellement très nuancée.
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INSTALLATION AVEC CLIP CACHÉE (VALINGE) 
Un excédent de 5% dans le calcul des planches doit être pris en compte et ajouté aux déchets standard.
  

INSTALLATION AVEC CLIPSAGE CLASSIQUE

VISIBLE SCREWS INSTALLATION

Tous les desseins sont fournis à titre indicatif.
Pour les dessins techniques, veuillez contacter notre service technique.

INSTALLATION METHODS 
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Non pas seulement la qualité et l’esthétique. Les terrasses sont 
un facteur décisif pour répondre aux attentes du client final. Le 
respect strict des instructions d’installation permet d’éviter que le 
bois, élément vivant et naturel, peut bouger, ce qui compromet 
l’efficacité de l’opération du revêtement de sol. Veuillez lire 
attentivement les instructions suivantes. Si vous avez des doutes 
ou des préoccupations pendant le processus de planification ou 
d’installation, n’hésitez pas à nous contacter. Les instructions 
concernant la préparation et les sousstructures sont générales et 
s’appliquent également aux bois massifs et aux bois composites 
Décowood. Les instructions spécifiques pour la pose des panneaux 
Décowood sont données dans le manuel de l’utilisateur suivant.

STOCKAGE
Les profilés Déco doivent toujours être stockés à l’horizontale, sur 
des surfaces stables et planes, en veillant à ce que les matériaux ne 
dépassent pas de la surface d’appui et à ne pas les charger de poids 
supplémentaires. Les surfaces irrégulières telles que le sol ou l’herbe, 
ou toute autre surface instable, ne conviennent pas. Les profilés Déco 
sont fournis emballés, cerclés et protégés par un film sur des palettes 
spéciales pour permettre aux matériaux de reposer correctement; 
si les palettes sont réparées, les mêmes conditions doivent être 
répétées. Il est obligatoire de stocker les matériaux sous abri, à l’abri 
des rayons directs du soleil, de la pluie et de l’humidité, dans un 
endroit sec et ventilé. Le non-respect des consignes de stockage 
entraîne l’annulation de la garantie.

PRÉPARATION DE LA SOUS-STRUCTURE
NB. Le sous-châssis doit être aussi plus droit que possible.
Il est impératif de s’assurer que toutes les têtes de dalles sont fixées à 
une cale et de concevoir et d’adapter le sous-châssis en conséquence, 
en doublant les cales lorsque deux têtes sont adjacentes. En effet, les 
têtes des dalles sont la zone la plus sensible au mouvement du bois 
et il est important qu’elles soient bien ancrées à la sous-structure en 
étant fixés à celle-ci par deux vis ou deux clips à chaque extrémité.

1. INSTALLATION SUR UNE SURFACE INSTABLE (FIG. 1)
En cas d’installation sur un sol instable (Fig. 1), il est nécessaire 
de niveler le sol pour l’épaisseur requise pour positionner les 
structures et des dalles. Le terrain doit être fait à niveau. Ensuite, 
posez une couche de tissu non tissé pour empêcher la repousse 
de l’herbe. Afin de stabiliser la surface sur laquelle les dalles sont 
posées, il est donc nécessaire de créer des supports au moyen 
de grandes tuiles de type grès cimenté, avec des dimensions 
d’environ 40x40cm ou similaires (Fig.1). Dans tous les cas, il est 
conseillé de construire un double cadre perpendiculaire (Fig. 1): le 
premier avec un espacement de 50cm (en fonction de la solidité 
du premier cadre), le second avec un entraxe d’environ 30 cm 
(en cas d’installation avec des clips), ou environ 45 cm (en cas 
d’installation avec des vis apparentes). Cela permet de garantir 
une stabilité parfaite du sol. Pour assurer la meilleure stabilité 
possible du sol, Déco recommande que la sous-structure soit 
réalisée en bois durable, même en cas de reprise de niveau. Cette 
recommandation est valable aussi bien dans le cas de la pose de 
planchers en bois massif ainsi qu’à Décowood.

2. POSE SUR UN SUPPORT PERFORABLE (FIG. 2)
Le support doit être rendu plat avec une pente minimale d’environ 
2 cm par mètre linéaire. Pour corriger la pente, on peut utiliser des 
“talons compensateurs”, c’est-à-dire des cales réalisées à partir des 
cales eux-mêmes et fixées au sol et/ou aux cales. La distance entre 
les cales doit être d’environ 30 cm (en cas de pose avec des clips) 
ou d’environ 45 cm (pour une installation avec des vis apparentes). 
Les cales sont fixées au béton avec des chevilles tous les 50 cm 
maximum, en prenant soin de toujours doubler les lambourdes aux 
joints de deux têtes.

Les instructions relatives à la préparation du support et à l’installation des bandes de sous-encadrement de cette section s’appliquent 
aux bois naturels et aux composites Décowood.Cependant, pour des conseils spécifiques et dédiés à l’installation des planches de bois 
composite, veuillez vous référer aux sections suivantes. 

SOUS-STRUCTURES ET BOIS NATUREL - INSTRUCTIONS DE POSE 

3. POSE SUR UN SUPPORT NON PERFORÉ (FIG. 3)
S’il n’est pas possible de fixer les cales sur le béton (par exemple, 
terrasse avec une bâche de goudron), une structure de soutien peut 
être fixée avec des contreventements (Fig. 3), ou un double cadre 
(voir point 1 ci-dessus).

POSE DE TERRASSE
Pour une pose correcte des terrasses, il est d’abord nécessaire de 
laver les dalles avant de procéder. Cela permet de s’assurer que 
le tanin contenu dans le bois peut être libéré et d’éviter de tacher 
les surfaces adjacente au bardage. Les dimensions nominales 
des doghe sont approximatives et une et une tolérance de 3% 
est acceptable. C’est pourquoi, lors de la pose des dalles, elles 
doivent être coupées à la longueur voulue et à 90° pour égaliser les 
longueurs. Il existe deux façons d’installer des sols en bois pour 
l’extérieur: avec des vis apparentes ou avec des clips. 

4. INSTALLATION AVEC VIS APPARENTES (FIG. 4)
Les vis apparentes sont sans doute la méthode la plus sûre, car elles 
permettent d’ancrer directement les planches à la sous-structure.
Malgré le fait que certaines personnes considèrent que l’esthétique 
est moins agréable, elle reste la méthode recommandée. 
La procédure est la suivante:
•  Installez la première rangée de dalles de manière    
 parfaitement droite.
•  Une fois que toutes les dalles ont été installées, il faudra      
 utiliser utiliser un ciseau (ou tout autre objet approprié faisant    
 office de levier) pour espacer uniformément les dalles de 5mm.
•  Il est toujours nécessaire de pré-percer (Fig. 4.1) et de fraiser  
 avant d’installer les vis. Les vis doivent être à une distance de  
 2 cm des extrémités des dalles pour éviter les fissures dans le  
 bois (Fig. 4.2).
•  Les planches doivent ensuite être installées avec le côté  
 convexe vers l’extérieur. L’extrémité doit naturellement être  
 poussée vers la dalle précédente, en déterminant la distance  
 correcte entre les deux dalles (environ 5 mm) (Fig. 4.2).
•  Cela vous permettra de visser les planches ensemble pour  
 obtenir une ligne parfaitement droite et ainsi améliorer  
 l’aspect de la (Fig. 4.3).

5. MONTAGE AVEC CLIPS (FIG. 5)
Les clips ne permettent pas de fixer les planches directement sur les 
dalles. Cela expose le revêtement de sol au risque de mouvement.
Ce type d’installation n’est donc recommandé qu’avec du bois 
dont la stabilité est prouvée. Il convient également de noter que 
l’inspection et/ou le remplacement des pièces endommagées est 
extrêmement difficile avec ce type d’installation. La procédure est  
la suivante:
•  Installez la première rangée de dalles, qui doivent être   
 parfaitement droites et fixées à l’extérieur avec des vis   
  apparentes (Fig. 5.1).
•  Insérez les clips dans la fraise en vous assurant qu’ils sont  
 correctement en place (Fig. 5.2).
•  Vissez le clip dans la cale de la sous-structure (Fig. 5.1).
•  Continuez avec les rangs suivants, en veillant à ce que toutes les 3  
 ou 4 portées la distance entre la première portée et la suivante est  
 toujours la même sur toute la rangée. Si ce n’est pas le cas, les  
 parallélismes doivent être revus.
•  Terminez le plancher en fixant le côté extérieur de la dernière  
 dalle avec des vis exposées.
•  Un schéma de pose possible est illustré à la figure.

HUILAGE (FACULTATIF)
Une fois le sol installé, il est conseillé d’appliquer deux couches 
d’huile d’extérieur à 72 heures d’intervalle. Cette opération est 
recommandée pour préserver la couleur originale du bois et 
éviter les microfissures, notamment aux extrémités des douves. 
L’absence de ce type d’entretien ne compromet pas la stabilité 
structurelle du plancher.



DÉCO OUTDOOR 2023107    INSTRUCTIONS DE POSE

POSE SUR UNE PLAQUE

POSE DE LA FEUILLE DE GOUDRON

Carrelage en grès

Ancrages en béton 

Gaine non perforée

Vis pour le contreventement

Gravier

Béton perforé pour 5/6 cm, 
convenablement incliné

Tissu anti-racine

Terre écorchée

1

2

3

30/45cm

30/45cm

30/45cm

50cm

50cm

100cm

POSE SUR UNE SURFACE INSTABLE
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Les dalles doivent être fixées avec des 
vis à chaque extrémité des cales. Chaque 
extrémité des dalles doit être fixée à l’aide 
de deux vis. Si nécessaire, doublez la cale.

Les dalles doivent être fixées avec des 
vis à chaque extrémité des cales. Chaque 
extrémité des dalles doit être fixée à l’aide 
de deux vis. Si nécessaire, doublez la cale.

POSE AVEC VIS APPARENTES

INSTALLATION AVEC CLIP

4

5

4.1

5.1

4.3

5.3

4.2

5.2
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Décowood est un matériau composite, qui se constitue de bois 
et de matières synthétiques. Le bois étant un produit naturel, de 
petites différences de couleur peuvent apparaître. Décowood est 
sujet à une léger éclaircissement de la couleur dans les premières 
semaines après la pose, après quoi la couleur se fixe. Cela donne 
au revêtement de sol un effet agréable et naturel et n’affecte pas la 
durabilité et la qualité du produit.
• Il est recommandé de n’utiliser que des accessoires d’origine,  
 les distances et les dimensions spécifiées dans les instructions  
 d’installation.
•  Afin d’éviter que le sol ne s’enfonce ou ne se déforme, il faut le  
 rendre plat et stable.
•  Per quel che riguarda le dimensioni del materiale tenete in  
 considerazione sia la tolleranza degli estrusi +/- 3 % che la loro  
 espansione.
•  Le contact direct entre les dalles de plancher et l’herbe ou la 
 terre doit être évité.
•  Il est recommandé de ne pas installer le Décowood dans des  
 températures inférieures à 0 degrés.
•  Afin de permettre l’évacuation de l’eau et d’éviter ainsi la 
 stagnation, il est important d’installer le plancher avec une 
 pente 1%, sur un support stable.
•  Avant d’installer le plancher, suivez les instructions d’installation 
 pour la préparation de la sous-structure.
•  Une ventilation adéquate sous le plancher est importante: Une  
 distance minimale de 2,5 cm entre le sol et le sous-plancher est  
 nécessaire pour permettre la circulation de l’air.
•  Décowood n’est pas un matériau à enfoncer.

STOCKAGE
Les profilés Déco doivent toujours être stockés à l’horizontale, sur 
des surfaces stables et planes, en veillant à ce que les matériaux 
ne dépassent pas de la surface d’appui et à ne pas les charger de 
poids supplémentaires. Les surfaces irrégulières telles que le sol ou 
l’herbe, ou toute autre surface instable, ne conviennent pas.
Les profilés Déco sont fournis emballés, cerclés et protégés par 
un film sur des palettes spéciales pour permettre aux matériaux 
de reposer correctement ; si les palettes sont réparées, les mêmes 
conditions doivent être répétées.
Il est obligatoire de stocker les matériaux sous abri, à l’abri des 
rayons directs du soleil, de la pluie et de l’humidité, dans un 
endroit sec et ventilé. Le non-respect des consignes de stockage 
entraîne l’annulation de la garantie.

1. INSTALLATION DES CALES (Fig. 1)

•  Les cales Décowood ne peuvent être utilisés que pour la pose  
 sur du béton. En général, et dans tous les cas d’installation sur 
 des systèmes instables non forable, il est recommandé d’utiliser  
 des bois durables, créant une structure porteuse grâce à des  
 contreventements et des doubles cadres.
•  Dans le cas des cales Decowood, il faut toujours pré-percer  
 les trous et que les socles se dilatent également; il est donc 
 nécessaire de laisser une distance latérale d’au moins 8 mm, et 
 d’au moins 15 mm aux joints d’extrémité.
•  En cas de pose sur béton, les cales doivent être fixées à la chape  
 avec des chevilles tous les 50 cm (Fig.1).
•  La distance entre les alvéoles ne doit pas dépasser 30/35 cm. Si 
 vous souhaitez installer le revêtement de sol en diagonale sans 
 faire pivoter la sous-structure, vous devrez réduire la distance 
 entre les dalles de plancher à 20-25 cm.

•  Les planches entre 35 cm et 80 cm doivent être soutenues par 
 3 cales de la sous-structure: il faut en tenir compte lors de la  
 conception et de l’installation des cales. Si la cale n’est pas assez  
 large pour accueillir deux clips, il est nécessaire de doubler les  
 cales à l’endroit où les deux extrémités des dalles se rejoignent, 
 car chaque extrémité doit être soutenue par la sous-structure et 
 fixé à celle-ci à l’aide de deux clips dédiés.
•  Si l’installation a lieu sur un sol instable (par exemple, du gravier, 
 de la terre, du sable) ou sur une surface non forable, veuillez  
 vous référer à la notice d’utilisation correspondante. Référence  
 aux méthodes d’installation pertinentes.

2. PROCÉDURE D’INSTALLATION DU REVÊTEMENT DE SOL (Fig. 2)

•  N’oubliez pas de toujours laisser un espace d’au moins 2 cm  
 par rapport aux murs ou d’autres obstacles (Fig. 2 et 3) pour  
 permettre l’expansion du matériau.
•  La distance entre deux extrémités des dalles doit être de 6 mm  
 et latéralement est déterminé par les clips.
•  Les extrémités des cales ne doivent pas dépasser le cadre de  
 plus de 5 cm.
•  Installez la première dalle avec le clip de démarrage/fermeture.
•  Pour fixer les clips, pré-percez un foret de 2,5 mm et fraisez à  
 l’aide d’une mèche pour éviter que la contre-dalle ne se fissure  
 ou ne se casse ou se brise (Fig. 2.2).
•  Insérez la première planche et continuez de la même manière  
 avec les clips.
•  Pour une meilleure finition, vous pouvez utiliser des embouts  
 ou des cadres Décowood. Pour obtenir une meilleure finition,  
 vous pouvez utiliser des embouts ou des cadres à découper  
 (Fig. 4); Dans ce cas, il sera nécessaire de percer des trous dans  
 la partie inférieure de la douelle pour permettre la ventilation à  
 l’intérieur de la cale.
•  Le Décowood est monté avec deux types de clips: Clips  
 d’expansion et clips de fixation, tous deux ayant leur propre  
 fonction. Clip de dilatation = permet à la cale de se dilater; Clip  
 de fixation = l’une des extrémités bloque la cale en place, la  
 forçant à se dilater dans la direction souhaitée. Le système,  
 unique en son genre, a été conçu pour contrôler l’expansion  
 des dalles à volonté et empêcher l’apparition de mouvement  
 des dalles. L’objectif est de faire en sorte que les distances entre  
 les extrémités des dalles restent uniformes au fil du temps.  
 En fonction du schéma de pose, zutilisez les clips d’expansion  
 et de verrouillage (1 x dalle), qui doivent être positionnées selon  
 les principes des figures 2.1-2.5, pour obtenir le meilleur effet  
 esthétique.
•  Les dalles doivent être fixées à l’aide d’attaches à chacun  
 des points suivants à chaque cale. Les têtes de deux cales  
 ne doivent jamais partager les mêmes clips. Au lieu de cela,  
 chaque tête de dalle doit être fixée à sa cale à l’aide de deux  
 clips qui lui sont dédiés. Si nécessaire, doubler les cales. 
•  L’installation de Décowood Poetto et Décowood Plus Solido 
   Sont faites avec un seul type de clip en acier inoxydable.

3. ENTRETIEN DE ROUTINE
Les planchers Décowood peuvent être nettoyés à l’aide d’une 
simple brosse, ou avec de l’eau à haute pression. Dans ce 
dernier cas, une distance d’au moins 30 cm est nécessaire. S’il 
s’avère nécessaire de frotter intensivement, il peut y avoir une 
différence de couleur sur la surface traitée. En effet, la couleur 
naturelle réapparaît temporairement, mais avec le temps, elle 
aura tendance à s’éclaircir à nouveau. Si vous en avez vraiment 
besoin, vous pouvez utiliser un savon neutre, mais faites attention 
à ne pas utiliser un détergent qui pourrait affecter le composant 
synthétique du matériau. Il n’est pas recommandé de placer 
des objets chauds tels que des barbecues, des pots chauds, des 
torches ou autres sur le sol, sans l’utilisation d’une protection.

DÉCOWOOD - INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 

Déco vous invite à suivre scrupuleusement les instructions fournies afin que vous puissiez profiter de votre revêtement de sol sans 
aucun problème au fil des années. Vous trouverez des illustrations des instructions d’installation de Décowood dans les pages suivantes.
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SITUATION 2 : RANGÉE AVEC DEUX DALLES

SITUATION 3 : RANGÉE AVEC TROIS DALLES OU PLUS

Dans les dalles centrales, il y a une distance minimale de 2 mm à chaque extrémité

Fixez avec le clip de verrouillage au point de rencontre des 
deux extrémités des dalles

Les dalles du milieu sont fixées à l’aide du clip de 
verrouillage situé au milieu. Les deux dalles extérieures 
sont fixées avec le clip de verrouillage à l’endroit où elles 
rencontrent les dalles centrales, de sorte que leur expansion 
est forcée vers l’extérieur. Laissez un espace de 2 mm pour 
chaque mètre de dalle où il y a des murs.

1 2

2.1

2.2

2.3

A / Clip de dilatation contre le mur, distance minimale de 2,5 mm par mètre de dalle 

B / Clip de verrouillage contre le mur sans distance 

A / S’il n’y a pas deux murs de part et d’autre, ou deux 
côtés libres : utilisez le clip de verrouillage au milieu de la 
dalle. Laissez un espace de 2 mm par mètre de planche là 
où il y a des murs.

B / S’il y a un mur d’un seul côté : utilisez le clip de ver-
rouillage sur l’extrémité de la dalle située près du mur. 
Installer la dalle aussi près que possible du mur, de sorte 
que l’expansion est forcée vers le côté libre.

SITUATION 1 : RANGÉE AVEC UNE DALLE

CONFIGURATION PARALLÈLE

FISSARE CON LA CLIP DI BLOCCAGGIO NEL PUNTO IN CUI LE DUE ESTREMITÀ DELLE DOGHE SI 
INCONTRANO/ LOCK DOWN ALONG THE CENTRAL LINE ON THE BUTT JOINTS AND THE 
NEIGHBORD BOARDS AT WHERE THEY MEET THE MIDDLE BOARD.
 

LE DOGHE CENTRALI VANNO FISSATE CON LA CLIP DI BLOCCAGGIO AL CENTRO. LE DUE DOGHE 
ESTERNE VANNO FISSATE CON LA CLIP DI BLOCCAGGIO LADDOVE INCONTRANO LE DOGHE 
CENTRALI IN MODO CHE LA LORO DILATAZIONE SIA FORZATA VERSO L’ESTERNO. LASCIARE 
UNO SPAZIO DI 2 MM PER OGNI METRO DI DOGA DOVE SONO PRESENTI PARETI.
THE MIDDLE BOARD SHOULD BE AS SHORT AS POSSIBLE AND NO LONGER THAN 2 METERS, 
AND LEAVE 2MM GAP ON EACH SIDES.

2.2

 

2.3

2.2 SITUAZIONE 2:
SITUATION 2:

Fila con due doghe
Two boards in a row 2.3 SITUAZIONE 3:

SITUATION 3:
Fila con tre o più doghe
Three or more boards in a row

nelle doghe centrali min 2 mm di distanza su ogni estremità
in between middle boards min 2mm gap on each side

N.B. Ogni doga può essere 
bloccata con la clip di 
bloccaggio in un solo punto
Note: Always one Locking 
clip on one board.

Clip di bloccaggio/Locking Clip Scorrimento/
Move

Blocco/
Lock

Il lato seghettato è quello che blocca la 
doga/Note the bite side is the lock side

Direzione di espansione e 
contrazione/Direction of 
expansion and contraction

Clip di espansione/CEC Clip
FISSARE CON LA CLIP DI BLOCCAGGIO NEL PUNTO IN CUI LE DUE ESTREMITÀ DELLE DOGHE SI 
INCONTRANO/ LOCK DOWN ALONG THE CENTRAL LINE ON THE BUTT JOINTS AND THE 
NEIGHBORD BOARDS AT WHERE THEY MEET THE MIDDLE BOARD.
 

LE DOGHE CENTRALI VANNO FISSATE CON LA CLIP DI BLOCCAGGIO AL CENTRO. LE DUE DOGHE 
ESTERNE VANNO FISSATE CON LA CLIP DI BLOCCAGGIO LADDOVE INCONTRANO LE DOGHE 
CENTRALI IN MODO CHE LA LORO DILATAZIONE SIA FORZATA VERSO L’ESTERNO. LASCIARE 
UNO SPAZIO DI 2 MM PER OGNI METRO DI DOGA DOVE SONO PRESENTI PARETI.
THE MIDDLE BOARD SHOULD BE AS SHORT AS POSSIBLE AND NO LONGER THAN 2 METERS, 
AND LEAVE 2MM GAP ON EACH SIDES.

2.2

 

2.3

2.2 SITUAZIONE 2:
SITUATION 2:

Fila con due doghe
Two boards in a row 2.3 SITUAZIONE 3:

SITUATION 3:
Fila con tre o più doghe
Three or more boards in a row

nelle doghe centrali min 2 mm di distanza su ogni estremità
in between middle boards min 2mm gap on each side

N.B. Ogni doga può essere 
bloccata con la clip di 
bloccaggio in un solo punto
Note: Always one Locking 
clip on one board.

Clip di bloccaggio/Locking Clip Scorrimento/
Move

Blocco/
Lock

Il lato seghettato è quello che blocca la 
doga/Note the bite side is the lock side

Direzione di espansione e 
contrazione/Direction of 
expansion and contraction

Clip di espansione/CEC Clip

clip di espansione contro il muro, min 2 mm di distanza per ogni metro di doga
CEC clip against wall, min 2 mm gaps per 1m boards

Blocco con clip di bloccaggio contro il muro nessuna distanza/ Locking clip against the wall no gap

2.1

2.1 A) SE NON CI SONO DUE PARETI SU ENTRAMBI I LATI OPPURE DUE LATI LIBERI: UTILIZZARE LA 
CLIP DI BLOCCAGGIO AL CENTRO DELLA TAVOLA. LASCIARE UNO SPAZIO DI DUE MM PER OGNI 
METRO DI DOGA DOVE SONO PRESENTI PARETI.
A) IF THERE IS NO WALL ON BOTH SIDES OR WALLS ON BOTH SIDES: LOCKING DOWN IN THE 
MIDDLE. REMEMBER TO LEAVE MINIMUM 2MM GAP FOR EVERY METER OF DECKING BOARD, 
WHEN CEC CLIPS AGAINST WALL.

B) SE È PRESENTE UNA PARETE SU UN SOLO LATO: UTILIZZARE LA CLIP DI BLOCCAGGIO 
SULL’ESTREMITÀ DELLA DOGA VICINO ALLA PARETE, INSTALLANDO LA DOGA IL PIÙ VICINO 
POSSIBILE ALLA PARETE STESSA IN MODO CHE LA DILATAZIONE SIA FORZATA VERSO IL LATO 
LIBERO.
B) IF ONLY ONE SIDE HAS A WALL: LOCK DOWN CLOSEST TO THE WALL. LOCK DOWN WHERE 
THE TWO BOARD MEET ON BUTT JOINTS

CONFIGURAZIONE PARALLELA/PARALLEL LAYOUT

SITUAZIONE 1/SITUATION1: Fila con una doga/Only one board in a row
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Fixer avec le clip de verrouillage le long de la ligne 
centrale où les extrémités des douves se rejoignent 

Si l’embout est utilisé, un trou doit être percé sous le 
profilé pour permettre l’évacuation de l’eau.

Les douves centrales sont fixées avec le clip de 
verrouillage au centre. Les deux dalles extérieures sont 
fixées à l’aide du clip de verrouillage à l’endroit où elles 
rencontrent les douves centrales, de sorte que leur 
expansion est forcée vers l’extérieur. Laissez 2 mm par 
mètre de planche lorsqu’il y a des murs

2.4

2.5

CONFIGURATION À BRIQUES

SITUATION 1 : DISPOSITION 2-1-2

SITUATION 2 : LAYOUT 3-2-3 OU PLUS (4-3-4, 5-4-5, ecc)

3

2.4

LE DOGHE CENTRALI VANNO FISSATE CON LA CLIP DI BLOCCAGGIO AL CENTRO. LE DOGHE 
ESTERNE VANNO FISSATE CON LA CLIP DI BLOCCAGGIO SULLE ESTREMITÀ DOVE INCONTRANO 
LE DOGHE CENTRALI COSÌ CHE LA LORO DILATAZIONE SIA FORZATA VERSO L’ESTERNO. LASCIARE 
UNO SPAZIO DI DUE MM PER OGNI  PER METRO DI DOGA DOVE SONO PRESENTI PARETI.
THE MIDDLE BOARD SHOULD BE AS SHORT AS POSSIBLE AND NO LONGER THAN 2 METERS, AND 
LEAVE 2MM GAP ON EACH SIDES.

FISSARE CON LA CLIP DI BLOCCAGGIO 
LUNGO LA LINEA CENTRALE DOVE SI 
INCONTRANO LE ESTREMITÀ DELLE DOGHE
LOCK DOWN ALONG THE CENTRAL LINE ON 
THE BUTT JOINTS. REMEMBER TO LEAVE 
MINIMUM 2MM GAP FOR EVERY METER OF 
DECKING BOARD, WHEN CEC CLIP AGAINST 
WALL.

2.5

2.4

CONFIGURAZIONE A MATTONI/BRICK LAYOUT

SITUAZIONE 1/SITUATION1: Layout 2-1-2

2.5 SITUAZIONE 2/SITUATION 2: Layout 3-2-3 o maggiori (ES. 4-3-4, 5-4-5, ECC)

2.4

LE DOGHE CENTRALI VANNO FISSATE CON LA CLIP DI BLOCCAGGIO AL CENTRO. LE DOGHE 
ESTERNE VANNO FISSATE CON LA CLIP DI BLOCCAGGIO SULLE ESTREMITÀ DOVE INCONTRANO 
LE DOGHE CENTRALI COSÌ CHE LA LORO DILATAZIONE SIA FORZATA VERSO L’ESTERNO. LASCIARE 
UNO SPAZIO DI DUE MM PER OGNI  PER METRO DI DOGA DOVE SONO PRESENTI PARETI.
THE MIDDLE BOARD SHOULD BE AS SHORT AS POSSIBLE AND NO LONGER THAN 2 METERS, AND 
LEAVE 2MM GAP ON EACH SIDES.

FISSARE CON LA CLIP DI BLOCCAGGIO 
LUNGO LA LINEA CENTRALE DOVE SI 
INCONTRANO LE ESTREMITÀ DELLE DOGHE
LOCK DOWN ALONG THE CENTRAL LINE ON 
THE BUTT JOINTS. REMEMBER TO LEAVE 
MINIMUM 2MM GAP FOR EVERY METER OF 
DECKING BOARD, WHEN CEC CLIP AGAINST 
WALL.

2.5

2.4

CONFIGURAZIONE A MATTONI/BRICK LAYOUT

SITUAZIONE 1/SITUATION1: Layout 2-1-2

2.5 SITUAZIONE 2/SITUATION 2: Layout 3-2-3 o maggiori (ES. 4-3-4, 5-4-5, ECC)

Clips de verrouillage

Clips d’expansion

Direction de l’expansion 
et de la contraction

Glissage      Verrouillage
        

Le côté dentelé verrouille la dalle
Remarque : chaque dalle ne peut être verrouillée 
qu’à un seul endroit par le clip de verrouillage.

oppure / o
r
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